
Требования к файлам для широкоформатной печати

1. Формат файла: JPG, TIFF, PNG, PDF, AI, EPS, PSD.
2. Цветовая модель: RGB, CMYK.
3. Разрешение: 150-300 dpi.
4. Количество и размер, пропорции изображений для печати должны соответствовать 

данным в техническом задании. Для растровых изображений размер макета должен 
соответствовать размеру требуемого отпечатка. Для векторных изображений большого 
размера допускается подготовка файла в масштабе.

5. При печати нескольких изображений маленького размера необходимо подготовить макет 
с учетом ширины носителя.

6. Для векторных изображений – текст в кривых, или (в случае необходимости внесения 
правок в макет) файл со шрифтом должен быть приложен к макету.

7. Изображения не должны содержать служебные надписи, случайные поля и вылеты.
8. Макеты для печати обоев рекомендуем делать с учетом припусков по высоте и ширине 

(рекомендуемый размер припусков: 5-10 см).
9. Макеты для печати на холсте должны учитывать поля для натяжки холста на подрамник.

Рекомендуем не отказываться от печати цветопробы перед передачей макета в печать, т.к. 
несоответствие цветов отпечатка цветам на мониторе или цветопробам на других материалах не 
считается браком и исправляется за счет заказчика.
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